一、标的清单

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	多模态感知终端研究平台
	1
	套
	/


二、技术要求

	序号
	设备名称
	技术参数要求

	1
	多模态感知终端研究平台
	1、低照度360度全景拼接相机：
1.1 数量：≥4套；
1.2 最低照度：≤0.01lux@F1.6；
1.3 分辨率：≥3840x2160@25fps，≥7680x1080@25fps；
1.4 360°全视角：多镜头拼接，实时校正；
1.5 曝光和增益：支持自动曝光和增益；
1.6 白平衡：支持自动白平衡；
1.7 降噪：支持3D降噪；
1.8 视频接口：支持视频网络传输；
1.9 视频压缩标准：H.264/H.265；
1.10 工作温度及湿度：-20℃～+55℃ / ≤93%RH；
1.11 电源与功率（V/W）：DC12V、≤10W；
1.12 防护等级（IP等级）：IP65；
1.13 延时：图像延时≤250ms。

2、双目低照度AR眼镜：

1.1 数量：≥4套；
1.2 最低照度：≤0.005lux@F1.0；
1.3 分辨率：≥1920x1080@25fps；
1.4 录像存储：支持内置8GB存储；
1.5 曝光和增益：支持自动曝光和增益；
1.6 白平衡：支持自动白平衡；
1.7 降噪：3D降噪；
1.8 工作温度及湿度：-20℃～+55℃ / ≤93%RH；
1.9 电源与功率（V/W）：DC5V、≤3W；
1.10 防护等级（IP等级）：IP65；
1.11 延时：图像延时≤200ms。

3、双光谱融合相机：

1.1 数量：≥4套；
1.2 可见光最低照度：≤0.006lux@F1.0；
1.3 图像采集波段：可见光波段和红外(8um~14um)波段；
1.4 分辨率：可见光≥1920x1080@25fps，红外波段≥640×512@30fps；
1.5 曝光和增益：自动曝光和增益；
1.6 白平衡：自动白平衡；
1.7 降噪：3D降噪；
1.8 工作温度及湿度：-20℃～+55℃ / ≤93%RH；
1.9 电源与功率（V/W）：DC5V、≤5W；
1.10 防护等级（IP等级）：IP65；
1.11 目标检测：支持可见光波段人和车目标检测。

4、微光相机：

1.1 数量：≥10套；
1.2 图像分辨率：≥1920H×1080V；
1.3 波段：支持850nm/940nm近红外增强；
1.4 动态范围：HDR模式100dB、Linear模式84dB；
1.5 HDR 模式和Linear模式可软件或者硬件切换配置；
1.6 帧率：≥1920H×1080V 30fps@12bit；
1.7 供电方式Power：USB bus power；
1.8 工作电压 Operating Voltage：USB-DC 5V；

1.9 图像输出：免驱协议图像输出，支持USB Video Class (UVC)；支持wifi无线图像输出（RTSP协议）；

1.10 可调参数：亮度、对比度 、色调 、饱和度、清晰度伽玛、白平衡 、逆光对比、增益、曝光值；

1.11 曝光和增益：支持自动曝光；
1.12 白平衡：支持自动白平衡；

1.13 图像输出编码：输出编码格式可配置，支持MJPG、YUY2、H.264图像编码；

1.14 镜头底座标准：M12镜头底座（孔距22，底内框17.2)；
1.15 镜头焦距：焦距≥8mm、视场角≥45度；
1.16 自动重启：相机出现故障时支持自动重启并重新正常工作。

1.17 最低照度：≤0.004lux@F1.0；

5、短波红外相机：

1.1 数量：≥10套；
1.2 图像分辨率：≥640H×512V；

1.3 响应波段：0.4μm-l.7μm；

1.4 快门：全局快门；
1.5 帧率可配置：10bit: ≥240fps；

1.6 增益：≥24倍；
1.7 动态范围：≥90dB；
1.8 供电方式Power：USB bus power；
1.9 工作电压 Operating Voltage：USB-DC 5V；

1.10 图像输出：免驱协议图像输出，支持USB Video Class (UVC)；

1.11 可调参数：亮度、对比度 、色调 、饱和度、清晰度伽玛、白平衡 、逆光对比、增益、曝光值；

1.12 曝光和增益：支持自动曝光；
1.13 白平衡：支持自动白平衡AWB；

1.13 图像输出编码：图像输出编码格式可配置，支持MJPG、YUY2、H.264图像编码；

1.14 镜头底座标准：M12镜头底座（孔距22，底内框17.2)；
1.15 镜头焦距：镜头焦距≥8mm、视场角≥45度；
1.16 自动重启：相机出现故障时支持自动重启并重新正常工作。

6、可见光相机：

1.1 数量：≥10套；
1.2 供电方式Power：USB bus power；

1.3 图像分辨率：≥1752H×2336V；850nm/940nm 近红外增强；
1.4 动态范围：HDR模式100dB、Linear模式60dB，HDR模式和Linear 模式可软件或者硬件切换配置；

1.5 帧率：≥1752H×2336V 50fps@10bit；

1.6 工作电压：USB-DC 5V；

1.7 图像输出：免驱协议图像输出，支持USB Video Class (UVC)；

1.8 支持RTSP协议，通过网络获取视频流；

1.9 可调参数：亮度、对比度、饱和度、锐度；

1.10 曝光：支持自动增益；

1.11 增益：支持自动曝光AE；

1.12 降噪：支持自动3D降噪；

1.13 白平衡：支持自动白平衡AWB；

1.14 图像增强：支持图像边缘增强功能；

1.15 视频WiFi传输：支持wifi传输，wifi板与主板通过排线连接；

1.16 视频网络传输：支持网络RJ45接口传输视频，RJ45与主板通过排线连接；

1.17 图像输出编码：图像输出编码格式可配置，支持YUY2、H.264图像编码；

1.18 镜头焦距：镜头焦距≥8mm、视场角≥45度；
1.19 自动重启：相机出现故障时支持自动重启并重新正常工作；
1.20 控制串口：引出串口，支持通过串口发送指令，改变相机工作模式、参数，支持控制相机重启；
1.21 曝光方式：全局曝光；
1.22 最低照度：≤0.05lux@F1.0。
7、长波红外相机：

1.1 数量：≥10套；
1.2 分辨率：≥640H×512V；
1.3 像元间距：≥12μm；
1.4 响应波段：8μm~14μm；
1.5 噪声等效：温差≤40mK (@25℃, F#1.0)；
1.6 调焦模式：免调焦；
1.7 调色板：支持白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2等模式；
1.8 镜头焦距：≥9.1mm；
1.9 视场角：≥48.3°(H)×38.6°(V), 62.4°(D)；
1.10 帧率：≥30fps；
1.11 亮度：支持亮度软件指令调节；
1.12 对比度：支持对比度软件指令调节；
1.13 接口：USB2.0 4pin/1.25mm 支持标准UVC 协议；
1.14 工作电压：5V-18V；
1.15 功率：≤0.7W；
1.16测温功能：规则支持10个区域、10个点、1个线测温规则；
1.17 数据输出：支持全屏温度数据输出；
1.18 测温距离：-20℃~150℃和100℃~550℃；
1.19 测温范围：目标物最远测温距离（以0.1×0.1 m为准）：15m；
1.20 测温精度：≤±2℃或者读数误差≤±2%（取较大值）。


注：以上“技术要求”为实质性条款须完全响应，否则投标无效。
